窗帘报价表

投标人名称：                                      
	序号
	货物
	项目名称
	规格材质
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	工程窗帘
	精品半遮光阳光面料
	30%玻纤，70%PVC，克重430正负5%（克/平方），开孔率3%，耐磨性大于10000（SATM D4966）,阻燃性B1级。有害物质含量，氯乙烯单体0，可溶性铅0，可溶性镉0.
	645.64
	平方
	
	

	2
	工程窗帘
	精品遮光阳光面料
	40%玻纤，60%PVC膜复合，开孔率0复模遮光，厚度0.36，线径G75x75，经纬密度36x30,耐磨性大于10000（SATM D4966）,阻燃性B1级。有害物质含量，氯乙烯单体0，可溶性铅0，可溶性镉0.
	128.06
	平方
	
	

	3
	轨道
	精品卷帘轨道
	铝合金，颜色灰，上杆厚度0.12公分，滴水下杆宽3.4公分。含轨道安装码，铁质+不绣漆；上杆安装美观盒盖。 
	172.98
	米
	
	

	4
	电机
	杜亚电机
	DM35R-8/17
	27
	台
	
	

	
	
	遥控器
	发射距离：空旷处200米，隔两面墙35米。
	9
	个
	
	

	
	
	中托
	铁+塑料
	20
	个
	
	

	5
	合计
	


注：本项目总控制价为9万元（含安装），投标单位需密封报价至厦门海沧城建开发有限公司（详见招标公告）。密封报价材料组成：1.投标单位营业执照复印件（原件备核）；2.法人代表对投标代表的授权书；3.投标代表的身份证复印件；4.投标相应报价文件；5.投标活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。上述所列材料均需加盖单位公章。     投标人代表签字:                  
